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levantamentosVLF. 

acima de 5.000 IIh e em ~s com va­
zlSes entre 201 e 1.000 1Ih, enquanto que 
diminwu 0 nl1mero de ~s com va­
zlSesentreOe200 1Ih. 

As vazOes dos poo:;os perfwados 
no Municipio de Maracanau apresen­
tam-se baixas devido a provavellocay!o 
dos ~s nao em pontos ideais decor­
rentes da exislencia dos seguintes fato­
reslimitantes: 

• este levantamento foi efetuado 
no interior de wna zona urbanizada 
onde h! limita¢es no espayo fisico pam 
a realizayilo dos perfis, hem como na 
locayAo dos pontos escolhldos para se­
rem perfurados, pois, ora a anomalia 
n!o estava localizada em area publica, 
ora estava situada no meio de uma rua. 

• a realizayao de urn levanta­
mento em zona urbanizada gera, como 
pode ser observado na Figura 12, a 
amplifi~o do sinal e conseqilente­
mente durante 0 levantamento obter-se 
anomalies mais intensas, interpretando­
as como fruto de estruturas de pone to­
lativamente pequeno. 

Figunt 12 ~ AmpHtkafllO elM anomalias em 
xonasurbaniudasjun!oalinhasdeal!3!ens!o. 

• a salinidade da Agua dos ~s 
perfurados, pode causae wna anomalia 
mais condutiva e intensa, na presenr,:8 
de interferencias provocadas pela rede 
eletrica em zonas urbanizadas. 

Os fatores acima mencionados, 
atuando conjuntamente, afetam os da­
dos de fonna considemvel, pois existem 
ao mesmo tempo duas fontes geradoras 
de anomalias atuando sobre os dados. 

As vazOes nem sempre sao mais 
elevadas pelo fato de muitas vezes nlo 
set possivel perfurar-se no local consi­
derado como ideal, com base nos Ie­
vantamentos geofisicos, dadas is limi­
ta¢es impostas pelas condiyOks locais 
existentes (centro de uma rua, junto a 
urna edifi~ilo, sob linha de alta tensil.o, 
etc.). 

o trabalho realizado no campo 
com os micro computadores e de swna 
import!ncia. pois facilita a exec~ 
desle lipo de levantamento, tomando-o 
barato e simples. 

Quanto Ii qualidade das aguas 
subterrineas a serem exploradas, taivez 
seja passlvel obter previsao, se os le­
vantamentos forem efetuados em urn 
grande mlmero de areas livres de qual­
quer interferencia de origem antr6pica 
(como por exemplo redes de eletrici­
dade) e os dados geofisicos obtidos fo­
rem correlacionados com dados de ana­
lises quimicas das aguas obtidas nos 
poyos ai perfurados. 

A utilizaylo do metodo geofisico 
do VLF apresentou resultados. que mi­
nimizaram os erros ocorridos durante 0 
processo de I~llo de pooyos tubulares 
profundos perfurados para a explola9io 
de agua subterrinea. 

Este tipo de levantamento gerou 
economia na regiiio, mesmo consi­
derando-se as baixas vazOes obtidas 
nos poyos perfurados, pois 0 custo 
medio de cada poyo com 60 metros de 
profimdidade e de aproximadamente 
US$ 7.000. 
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